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MEMORIAL DESCRITIVO

1. Objeto

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a especificagdo dos materiais,
servicos e técnicas construtivas que serao empregados na execug¢do do Pavimentagdo em
bloquete intertravado no Distrito Mata do Izidoro na estrada vicinal de acesso ao Distrito Mata
do Izidoro, no municipio de Maria da Fé -MG, com area total a ser pavimentada igual a
6840,00m?, largura de 6,00 m. O calgamento sera do tipo pavimento intertravado em bloco
sextavado 25x25 (bloquetes). Devera ser executado de forma que se obtenha se¢do transversal
convexa (abaulada) para que as aguas pluviais se desloquem com facilidade e rapidez, sempre

observando declividade minima de 3% em relacdo ao eixo da pista.

2. Consideracoes

Os servigos de nivelamento do solo ficara a cargo da Secretaria de Obras do Municipio
de Maria da F¢, garantindo a perfeita execu¢do previa de modo que ndo haja prejuizo para

empresa contratada na execucdo do calgamento em pavimento intertravado em blocos sextavado.

3. Execucio

Os servigos de nivelamento e marcagao do greide serdo executados com motoniveladora.
Sempre que possivel havera compensagao entre cortes e aterros, para que grandes deslocamentos
deterra sejam evitados.

A regularizacdo deve ser feita de modo em que prepare o solo para o assentamento do
pavimentointertravado, observando sempre o abaulamento da secao transversal e declividade na

secdo longitudinal.
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a. Fornecimento e colocacdo de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm,
dimensao (3x1,5) m, plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites 4,8x40mm, em
estrutura metalica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm, inclusive suporte em eucalipto

autoclavado pintado com tinta pva duas (2) deméaos

Fornecimento e colocacdo de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,5 0 m) - em
chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metélica vigau 2"
enrijecidacom metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.

A empresa CONTRATADA devera fornecer e instalar no local da obra a placa modelo do
governo estadual, conforme manual de placas do estado de Minas Geral, com a indicacao da
empresa executora da obra, a identificagdo do responsavel técnico, as informagdes da referida

obra entre outros;

b. Regulariza¢ao do sub-leito (proctor normal)

Regularizagdo ¢ a operagdo destinada a conformar o leito da via, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que exceder de
20 cm serd considerado como terraplenagem. Sera executada de acordo com os perfis
transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construgdo de
outra camada do pavimento. Os materiais empregados na regulariza¢do do subleito serdo os do
proprio subleito.

Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito da via, serdo removidos
previamente.

Uma vez obtido o greide de projeto, proceder-se-4 a uma escarificagdo geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou aeragdo, compactacao e
acabamento.

O grau de compactacdo devera ser, no minimo, 100%, em relagdo a massa especifica
aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de umidade

devera ser a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.
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c¢. Execucido de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa,
incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e colchdo de assentamento com

espessura 6cm

Execugdo de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, Fck 35MPa,
incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e colchdo de assentamento com
espessura 6¢cm.

Os bloquetes deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas ou
quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer sua
durabilidade e desempenho.

Os bloquetes deverdo ser de dimensdes 25 x 25 com 8 cm de espessura.

A resisténcia caracteristica a compressao, conforme NBR-9781, deve ser maior ou igual a 35
MPa.

A camada que receberd e distribuird os esfor¢os oriundos do trafego e sobre a qual sera

assentado pavimento intertravado (bloquetes) compreende a execugdo de um colchdo de areia
médiae/ou péd de pedra, espalhada e sarrafeada manualmente, ndo compactada, devendo atingir
espessura uniforme de 6 cm.
A camada de areia média (colchdo) deverd obedecer e respeitar sempre os marcos
topograficos, as indicacdes de cotas e caimentos da se¢do transversal.
O assentamento do pavimento intertravado (bloquetes) devera ser feito do centro da via
paraas bordas, com juntas de no maximo 3 mm.
A compactacdo inicial serd realizada com vibro compactador, no minimo duas vezes e
emdirecdes opostas, com sobreposicao de percursos.
O rejuntamento deve ser feito em toda a drea com areia, o qual devera ser bem espalhado
afim de preencher todos os vazios (juntas).
Devera ser espalhado sobre a superficie de rolamento nova camada de areia para
rejuntamento na compactagao final.
A compactagdo final serd realizada com vibro compactador no sentido longitudinal,

progredindodas bordas para o eixo da pista e deverd ser uniforme até a completa fixacdo do
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calgamento (até que ndo haja movimentagao dos bloquetes).

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham surgir durante a compactagao, deverao

sercorrigidas substituindo ou recolocando os bloquetes.

Guia de meio-fio, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada, MFC-01 padrao DER-MG,
dimensdes (12x16,7x35) cm, exclusive sarjeta, inclusive escavacido, apiloamento e

transporte com retirada do material escavado (em cacamba)

Os meios fios deverdo ser executados no inicio, final e também nas bordas do trecho, a fim
de melhorar o travamento ¢ aumentar a durabilidade dos servigos.

A sua colocagdo deverd manter a regularidade de prumo, alinhamento e nivel. As valas para
o assentamento dos meios fios deverdo ser abertas ao longo do subleito preparado, obedecendo
rigorosamente o alinhamento, perfil e dimensdes do projeto.

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado.
O material resultante da escavacdo devera ser depositado na lateral, fora da plataforma.

A referida contencdo devera ser executada utilizando solo do local, que deverdo ser
compactados com soquetes manuais ou utilizando rolo compressor, sempre observando o

alinhamento das pecas.

Sarjeta de concreto urbano (SCU), tipo 3, com fck 15 mpa, largura de 30cm com inclinagio
de 25%, esp. 10cm, Padrio der-mg, exclusive meio-fio, inclusive escavaciao, Apilaomento e

transporte com retirada do material Escavado (em cacamba)

Devera ser feito o piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m
no maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3,00 m, fixando da linha de néilon
nos piquetes e as cotas dos perfis a serem executados.

O terreno devera ser limpo, ficar livre de entulhos, tocos e raizes. Se necessario, aterrar
com terra limpa e adequada para compactacdo. Sempre que possivel, preservar as arvores

existentes.
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O concreto, com trago igual a 1:3:5 (CI:AR:BR) - e rigoroso controle de quantidade de
agua da mistura- ou fck igual a 20 MPa, se for usinado, devera ser langado, sarrafeado e
desempenado com desempenadeira de madeira, de forma a obter uma superficie levemente
aspera.

Gabaritar os niveis para garantir o caimento de 25%, apiloando energicamente com soquete.

O caimento longitudinal devera ser de, no maximo, 5% para que as aguas pluviais se

desloquem com facilidade e rapidez.

Boca de Lobo Simples (Tipo B — Concreto), quadro, grelha e cantoneira, inclusive

escavacao, reaterro e borafora

E o dispositivo construido nos pontos de desague da sarjeta, de forma a permitir a
captacdo e a transferéncia dos conduzindo-as para os tubos de ligacdo. Ela ¢ constituida de um
conjunto de elementos denominados caixa e quadro, grelha e cantoneira fabricados em concreto

O concreto deve ser constituido de cimento Portland, 4gua e agregados com resisténcia
Fck =21,0 MPa. As armaduras devem ser de ago CA 60B. O recobrimento minimo da armadura
devera ser de 2,5 cm. A alvenaria serd constituida de tijolo maci¢o (5 cm x10 cm x 20 cm) ou
bloco de concreto (20 cm x 20 cm x 40 cm) rejuntados e revestidos com argamassa 1:3.

Os materiais e misturas deverao ser submetidos aos ensaios previstos na referida norma
da ABNT: - Concreto: NBR - 12655/06, NBR - 5739/80; - Agregados para concreto: NBR -
7211/05, NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR - 71218/82 ¢ NBRNM - 46; - Tijolos magigos NBR:
- 6460/01; - Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480/96, NBR - 6153/80, NBR - 6598/84,
NBR - 7477/82 ¢ NBR - 7478/82;

Sera medido em unidade, estando incluido, a execugao dos servicos e fornecimento dos
materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o
canteiro de obras;

Nenhuma pega devera trincar ou romper com carga inferior a estabelecida no quadro a

seguir:
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Discriminagao Cargaﬂe Trinca| Carga ?t;.- ruptura
t t

Cantoneira 4.0 6.0
Quadro 6,0 9.0
Grelha 6,0 9.0

g. Bueiro simples tubular de concreto classe ca-1. Bstc o 0,40 m — corpo (execuc¢io, incluindo
fornecimento e transporte de todos os materiais e Berco, exclusive escavacdo e

compacta¢io)

Sao dispositivos que tem como funcdo, captar as aguas coletadas por dispositivos de
drenagem superficial como sarjetas, valetas, descida d'agua e outros, de forma a permitir a sua
transposi¢ao de um lado para outro da rodovia.

Os tubos de concreto para deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto e ter encaixe
tipo ponta e bolsa, obedecendo as exigéncias da ABNT NBR 8890/03.

Para a execugd@o dos bueiros devera ser adotada a seguinte sistematica:

Interrupgao da sarjeta ou da canalizagao coletora junto ao acesso do bueiro e execugao
do dispositivo de transferéncia para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de passagem ou outro
indicado.

Escavagdo em profundidade que comporte o bueiro selecionado, garantindo inclusive o
recobrimento da canalizagao.

Compactacao do ber¢o do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundagdo e a
declividade longitudinal indicada.

Execugdo da por¢do inferior do ber¢o com concreto de resisténcia (fckmin > 15 MPa),
com a espessura de 6,5cm.

Colocagdo, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia,
trago 1:4, em massa.

Apos assentada a tubulagdo devera ser feito o reaterro com material de 1? categoria e
brita que devera ser devidamente compactado com o compactador manual a percussao

(“sapo”) em camadas de 20cm e umidade 6tima.
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h. Bueiro simples tubular de concreto, bstc 6 0,40 m - boca (execu¢io, incluindo fornecimento

e transporte de todos os materiais, exclusive escavacio e compactac¢io)

Sao dispositivos a serem executados nos limites dos bueiros, com o objetivo de captar as aguas
pluviais e conduzi-las a rede condutora, bem como proteger as laterais de jusante e
montante dos mesmos e serdo construidas em concreto, sua execucdo compreendera as
seguintes etapas:

1) Escavacdo e remogao do material existente e excedente, de forma a comportar e conformar
o local de execucao da cabeceira/boca;

2) A boca sera construida nos bueiros, com secao circular @ 400mm, conforme necessidade e

caracteristica de cada local;

i. Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC o 0,60 m — corpo (execucio,
incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berco, exclusive escavacio e

compactacio)

Sao dispositivos que tem como funcdo, captar as aguas coletadas por dispositivos de
drenagem superficial como sarjetas, valetas, descida d'agua e outros, de forma a permitir a sua
transposi¢ao de um lado para outro da rodovia.

Os tubos de concreto para deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto e ter encaixe
tipo ponta e bolsa, obedecendo as exigéncias da ABNT NBR 8890/03.

Para a execugd@o dos bueiros devera ser adotada a seguinte sistematica:

Interrupgao da sarjeta ou da canalizagdo coletora junto ao acesso do bueiro e execugao
do dispositivo de transferéncia para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de passagem ou outro
indicado.

Escavagdo em profundidade que comporte o bueiro selecionado, garantindo inclusive o
recobrimento da canalizagao.

Compactacdo do ber¢o do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundagdo ¢ a

declividade longitudinal indicada.
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Execucdo da por¢ao inferior do ber¢o com concreto de resisténcia (fckmin > 15 MPa),
com a espessura de 10,5cm.
Colocagdo, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia,
trago 1:4, em massa.
Apos assentada a tubulagdo devera ser feito o reaterro com material de 1? categoria e
brita que devera ser devidamente compactado com o compactador manual a percussdo (“sapo”)

em camadas de 20cm e umidade Otima.

Bueiro simples tubular de concreto, bstc 6 0,60 m - boca (execugio, incluindo fornecimento
e transporte de todos os materiais, exclusive escavacio e compactac¢io)

Sdo dispositivos a serem executados nos limites dos bueiros, com o objetivo de captar as
aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora, bem como proteger as laterais de jusante e
montante dos mesmos e serdo construidas em concreto, sua execugdo compreendera as seguintes
etapas:

1) Escavacdo e remog¢ao do material existente e excedente, de forma a comportar e conformar o
local de execucdo da cabeceira/boca;
2) A boca sera construida nos bueiros, com secao circular @ 600mm, conforme necessidade e

caracteristica de cada local;

Escavacao mecanica de valas com descarga lateral h <= 1,50 m

Para assentamento dos bueiros previu-se a escavagdo mecanica das valas com descarga
lateral, uma vez que este material escavado sera utilizado no reaterro destas valas;

Considerando as recomendagdes apresentadas no caderno de encargos da SUDECAP, nos
trechos da rede em que se adotara tubos de 400mm de didmetro, as valas terdo as dimensdes de

0,9m de largura por 1,20m de profundidade e comprimento conforme projeto;

Escavacao mecanica de valas com descarga lateral 1,50 m <h <= 3,00 m

Para assentamento dos bueiros previu-se a escavagdo mecanica das valas com descarga
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lateral, uma vez que este material escavado sera utilizado no reaterro destas valas;
Considerando as recomendagdes apresentadas no caderno de encargos da SUDECAP, nos
trechos da rede em que se adotard tubos de 600mm de diametro, as valas terdo as dimensdes de

1,25m de largura por 1,80m de profundidade e comprimento conforme projeto;

m. Apiloamento de fundo de valas

O fundo das valas escavadas devera ser devidamente compactado com intuito de se obter
uma superficie plana e uniforme para a execugdo do bergo de concreto e posterior instalagdo dos

bueiros;

Escoramento de vala tipo descontinuo empregando pranchas e longarinas de peroba

Considerando as valas escavadas que terdo profundidade superior a 1,25m, devem ser
previstos escoramentos, empregando-se pranchas e longarinas de peroba de modo a garantir a

estabilidade do local e a seguranca na execu¢ao dos servicos

Observacoes

a. Em todas as etapas deverdo ser atendidas as normas técnicas aplicaveis, sendo de
exclusiva responsabilidade da empresa executora eventuais corregoes por falhas executivas do
Servigo;

b.  Durante a execugdo da obra e, especialmente apos a conclusdo dos servicos, deverao
ser retirados entulhos e restos de materiais para vistoria da fiscalizagao;

C. Quaisquer duvidas entre as plantas, documentos e especificacdes deverdo ser
prontamente informados a Prefeitura Municipal de Maria da Fé, em tempo habil legal, a qual
tomara providénciaspara elucida¢do ou adequagado dos projetos;

d.  Nenhuma alteracdo de projeto poderd ser executada sem autorizacdo do seu autor.
Todas as medidas de seguranca relativas a execucdo dos servigos contratados deverdo ser
tomadas, sejam elasde recursos humanos, dos materiais e ferramentas, que deverao ser atendidas

pela empresa executora,arcando com o 6nus decorrente do ndo cumprimento das exigéncias
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legais pertinentes.

e. Todo e qualquer servico devera ser executado conforme estas especificacdes,
satisfazendo asnormas técnicas vigentes. O Responsavel Técnico da empresa executora devera
emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) por todos os servigos necessarios a
execucao dos servigos contratados, assim como declarar a contratante o conhecimento de todas
as condigdes do local da obra, aceitacio e submissdo ao projeto e seus documentos
complementares e que acompanhara e assumird integral responsabilidade pela execugdo e

seguranga dos servicos e da obra contratada.
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