E.3.2 QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARACOMBATE
A INCENDIO

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE AINCENDIO

1 Tipo do sistema adotado TIPO 02
2 Reserva Técnica de Incéndio (m3) 08
3 Tipo de reservatorio (elevado ou subterraneo) ELEVADO — FIBRA
4 Vaz&o no HI mais desfavoravel (Lpm) 250 LPM
5 Presséo no HI mais desfavoravel (mca) 10 MCA
6 Presséo no HI mais favoravel (mca) 20 MCA
7 Poténcia da bomba de incéndio (CV) 5,0 CV
8 Poténcia da bomba jockey (CV) - caso haja NAO
9 Tipos de mangueiras TIPOII
10 | (Outras informacgdes)

Pressdo mdaxima — 50 mca

NOTAS GENERICAS:

1) Em sistemas de hidrantes ou mangotinhos projetados conforme legislacdo anterior a IT-17, 0
campo “Tipo do Sistema” devera ser assinalado com um trago. Para esses casos, no campo
“Outras informagbes”, devera ser indicado o atendimento a legislagao anterior.

2) Quando for projetado Hidrante de Coluna Seca, a informacéo devera ser especificada no campo
“Tipo do sistema adotado”, e devera ser assinalado um tragco no campo referente a RTI.

2.1) Deverd constar, no campo “Outras informagdes”, a pressdo minima necessaria para
pressurizacdo do sistema e a pressao maxima que o sistema suporta.

2.2) A medida “Coluna seca (Hidrante) devera ser assinalada no Infoscip.

3) Poderd, a critério do RT, ser executada bomba com poténcia superior a minima definida no
Quadro Resumo, desde que observados os limites de pressao, vazao e tempo de funcionamento
do sistema estabelecidos na IT 17.
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